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Technisch specificatieblad

EHW 1650 | Compacte Elektropomp - EHW 1650
Techmschegegevens

artikelnummer

100.551.001

model

EHW 1650

korte omschrijving

Compacte Elektropomp -
EHW 1650

max. werkdruk bar/Mpa 720/ 72

opbrengst 1e trap / min. cc 2000

opbrengst 2e trap / min. cc 250

capaciteit olietank (effectief) cc 1650

aansluiting 3/8” NPT inwendig
motor aiO\qAF?h 0.35 KW - 50
afstand bediening V 15

gewicht, gebruiksklaar kg 11.6

afmetingen (AxBxC) mm 416 x 190 x 222

o Waterdichte (IP 54) afstandsbediening met 2,3 m lange snoer
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Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro)
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact
op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.



