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1/2* Pull Restrictor

2 Rakerleiste

Hinweise

- Die Stützenkonstruktion/der Einbau muss immer von einem ausgebildeten Statiker genehmigt werden.

 -Die Gesamttragfähigkeit der verstrebten Zwei-Punkt-Abstützung ist die Summe der Tragfähigkeit aller lasttragenden Stützen (A).

 -Bringen Sie einen Pull Restrictor an allen Verstrebungen (B) an.

VERSTREBTE ZWEI-PUNKT-
ABSTÜTZUNG

Die Datentabelle basiert auf den verfügbaren Artikeln im Set Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung 
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*abhängig von der Konfiguration

M10

P20

P30

P40

P60

M10-M10

M10 - P20

P60 - P60

P30 - P60

P40 - P60

P30 - P40

P20 - P60

M10 - P60

P40 - P40

P20 - P40

M10 - P40

M10 - P30

P20 - P30

P30 - P30

P20 - P20

50.500lb 50.500lb 46.700lb50.500lb 35.900lb 26.700lb 14.100lb19.600lb 7.300lb10.100lb

22.900kg 22.900kg 21.200kg22.900kg 16.300kg 12.100kg 6.400kg8.900kg 3.300kg4.600kg

2ft 4ft 8ft6ft 10ft 14ft12ft 16ft 17ft
0.5m 1m 2m1.5m 2.5m 3m 4m3.5m 5m4.5m

TRAGFÄHIGKEITSTABELLE OMNISHORE
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