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Mastering power

Bei allen Produkten von Holmatro geht es letztlich um das Grundprinzip, dass nur kontrollierte Kraft effektiv
eingesetzt werden kann. Diese Auffassung wird mit dem Slogan ‘Mastering power’ treffend in Worte gefasst.
Trotzdem sind wir auch 50 Jahre nach unserer Grindung im Jahre 1967 unseren niederlandischen Wurzeln
treu geblieben und stehen fir Innovation, Qualitat und Support. Und deshalb entwerfen, entwickeln, bauen
und testen wir unsere Gerate in unserer eigenen Firma. Unsere Erfahrung im Bereich der Hochdruck-Hydraulik
ermoglicht es uns, neue Grenzen des technisch Machbaren zu erkunden. Dadurch wurden unsere Geréate
leichter, kompakter und-langlebiger und sind auBerdem auch noch einfacher zu verwenden.

holmatro.com

-

-




VERSCHUBBAHNEN

Horizontales Bewegen von Industrieobjekten und
-installationen mit auBergewoéhnlicher GroBe und

hohem Gewicht

Neben den standardmiBigen, vertikal orientierten Anwendungen, wie das Hochziehen und Anheben,

konzentriert sich Holmatro auch auf das horizontale bewegen von Schwerlasten. Die Verschubbahnen von
Holmatro sind fiir den Transport von Industrieobjekten und -installationen von auBergewdhnlicher GréB8e und
hohem Gewicht an Standorten geeignet, wo der Einsatz eines Krans nicht in Frage kommt.

Modulares System; ldsst sich leicht an verschie-
dene LastgréoBen und Projekte anpassen

Das Bewegen und Positionieren von Industrieobjekten
und -installationen ist eine komplexe Aufgabe, bei der
Prézision, Sicherheit und Stabilitdt unerldsslich sind. Da
Objekte und Installationen sich in Bezug auf Gewicht und
GroBe unterscheiden, ist jedes Verschubprojekt anders.
Deshalb hat Holmatro zwei extrem benutzerfreundliche,
modulare Verschubbahnen entwickelt, die sich leicht an
jede LastgréBe und jedes Projekt anpassen lassen.

Gleiche Druck- und Zugkapazitit fiir eine
kontrollierte Positionierung

Das Prinzip der Holmatro-Verschubbahnen ist einfach;
jedes System besteht aus einem Satz Spuren, Tragern
und Druck-/Zuganlagen mit einem Zylinder. Die Last
liegt auf den Tragern, die sich horizontal auf den Spuren
bewegen. Um die Trager optimal zu flihren, sind die Spuren
mit extrem reibungsarmen Gleitpolstern ausgestattet.
Die Trager sind mit den Druck-/Zuganlagen verbunden,
die mit einem Zylinder mit gleicher Druck-/Zugkapazitat
verbunden werden. Somit ist das System in der Lage,
beide Aktionen sicher und kontrolliert auszuflhren. Die
doppeltwirkenden Zylinder in den Druck-/Zuganlagen sind
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Uber Schlduche mit einer hydraulischen Pumpe verbunden.
Diese leistungsstarke Twinpumpe verflgt standardmaBig
Uber zwei identische Olstréme, die unabhangig gesteuert
werden kdnnen.

Welche Verschubbahn eignet sich am besten
fiir lhren Anwendungsbereich?

Holmatro liefert zwei modulare Verschubbahnen. Ein
extrem leichtes System fUr Lasten von bis zu 200 Tonnen
und ein mehr standardisiertes System flir Lasten von bis zu
400 Tonnen (vorausgesetzt, dass zwei Verschubeinheiten
verwendet werden). Die Verschubbahn fir 200 Tonnen
hat eine auBergewohnlich geringe Konstruktionshéhe und
besteht aus leichten Komponenten, so dass ein Einsatz
ohne die Hilfe von Hebegeréate wie z.B. einem Gabelstapler
erleichtert wird. Die Installation sparen Sie eine Menge
Zeit! Dieses leichte System eignet sich flr die Bewegung
von Objekten, wenn nur wenig Platz vorhanden ist. Die
Verschubbahn fir 400 Tonnen ist extrem stark und eignet
sich fUr den Transport von sehr schweren Objekten.

Benotigen Sie eine hohere Leistung? Verschubkapazitat
und -steuerung kénnen an die Kundenvorgaben angepasst
werden.

- W = W = W = B = W = W = N = N

Schauen Sie sich die
Verschubbahn in Aktion an!



LEICHTE VERSCHUBBAHNEN (200 TONNEN)

auBergewohnlich niedrig und extrem leicht (kein Gabelstapler notwendig!)

Die leichte Verschubbahn von Holmatro besteht aus extrem leichten Komponenten, so dass sie problemlos
von einer oder zwei Personen getragen, bewegt und positioniert werden kann, ohne dass ein Gabelstapler
oder der Einsatz zusatzlicher Gerate erforderlich ist. Die Schub- oder Zugrichtung kann im Bruchteil einer
Sekunde gedndert werden!

Die maximale Kapazitat des Systems liegt bei 200 Tonnen, vorausgesetzt, dass zwei Verschubeinheiten verwendet werden
wie im Einsteigerpaket auf der nachsten Seite beschrieben. Die Gesamtkonstruktionshdhe betragt nur 56 mm (2,20 Zoll).
Trotz der geringen Hohe ist eine relativ groBe ungestitzte Spannweite mdglich, wenn die Flache uneben ist.*

Die Spuren (1), mit einer Standardldnge von 1,8 Metern, kdnnen leicht Uber ein Einrastsystem miteinander verbunden
werden. In die Spuren werden Trager (2) aus Edelstahl gelegt. Mithilfe einer Push-Pull-Halterung (3) kénnen die Balken
sicher auf die Push-Pull-Einheit angeschlossen werden. Mit einem Griff an der Druck-/Zuganlage (4), kann die Druck-
oder Zugrichtung des leichten Verschubsystems von Holmatro im Bruchteil einer Sekunde umgeschaltet werden. Die
Ruckfihrung des Zylinders liegt innen, was das Risiko einer Beschadigung erheblich verringert. Wegen der verwendeten
inneren RuckfUhrung liegen die Zufuhr- und Rickfuhrkupplungen auf der Rickseite des Zylinders nebeneinander, und die
fir den Olzufluss und -ablauf verwendeten Schlduche (5) sind gleich lang.

Holmatro hat extra hohe Trager (6) fUr Situationen entwickelt, in denen die Kontaktflache der Lasten nicht vollstandig
auf die Vorderseite der Druck-/Zuganlage passt. Diese bilden einen Formschluss mit den Standardtrégern, damit das
Gesamtgewicht optimal Uber das ganze System verteilt wird.

Das System wird standardmé&Big mit einem Pumpenwagen (8) zum einfachen Bewegen der Pumpe und einem Lagerrahmen
(9) zur Aufbewahrung der Schienen geliefert.

*Die exakte ungestitzte Spannweite hangt vom Gewicht und der Positionierung der Last ab. Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie n&here Informationen
winschen.

2
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200 Tonnen Kapazitat (2 X 100 t)

Geringe Konstruktionshdhe; Gesamthéhe betragt 56 mm (2,20 Zoll)

- Effizient bei begrenztem Einschubraum

Leichte Komponenten mit optimal angeordneten Griffen

- Von einer oder zwei Personen leicht zu tragen, zu bewegen, zu
positionieren und zu montieren (kein Gabelstapler notwendig)

- Weniger korperliche Belastung

- Maximale Leistung bei minimalem Gewicht

Modulares System

- Lé&sst sich leicht an verschiedene LastgroBRen und Projekte anpassen

- Plug and Play; ohne den Einsatz von Zusatzgeraten leicht zu montieren

Druck-/Zuganlage mit gleicher Kapazitat fir Schieben und Ziehen

- Moglichkeit, die Last in Position zu schieben oder zu ziehen, anstatt
nur zu schieben

- Akkurate Kontrolle in beide Richtungen

Richtungswechsel mit einem einzigen Giriff; die Druck- oder Zugrichtung kann

im Bruchteil einer Sekunde geéndert werden

Interne RuckfUhrung im Druck-/Zuganlage Zylinder

- Reduziert das Risiko einer Beschadigung der Ruckfuhrung

- Gleiche Schlauchlénge fir Olzulauf und -ablauf

Sicher; integrierte Sicherheitsmerkmale im Druck-/Zuganlage zum Schutz vor
Uberdruck

Hohe Trager mit Formschluss zu den Standardtragern; bei Lasten deren
Kontaktflache nicht vollstandig auf die Vorderseite der Druck-/Zuganlage passt
- Die gesamte Last wird gleichmaBig Uber das ganze System verteilt
Gleitpolster mit extrem niedrigem Reibungskoeffizient; geringer Gleitwiderstand
zwischen Spuren und Trégern

Pumpenwagen; fUr eine leichte Bewegung der Pumpe
Gestell zum Lagern der Spuren




LEICHTE VERSCHUBBAHNEN SYSTEM (200 TONNEN)

Produkte Beschreibung Modell qty
Druck-/Zuganlage SPPU-LW 2
Druck-/Zughalterung SPPB-LW 2
-_______‘;ﬂi- Trager 1.8 SB-LW 1.8 2
= Tréger 1 SB-LW 1 2
- Hoher Trager 1.8 SHB-LW 1.8 -
-
— Hoher Trager 1.2 SHB-LW 1.2 -
Spur ST-LW 8
@ Verlangerungsschlauche VL 10 SOU 4
i Verschubtwinpumpe 09T12E 1
Verschubbahn Lagerrahmen STSF-LW 1
'
L%
t t% & !

Schauen Sie sich die
Verschubbahn in Aktion an!
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STANDARDVERSCHUBBAHN (400 TONNEN)

Extrem stark und robust

Die Standardverschubbahn von Holmatro besteht aus robusten, stoBfesten Teilen. Die maximale Kapazitat
der Bahn betrdagt 400 Tonnen, vorausgesetzt dass zwei Verschubeinheiten verwendet werden wie im
Einsteigerpaket auf der nachsten Seite beschrieben. Die Gesamthéhe der Konstruktion betragt 244 mm (9,61
Zoll), und sie kann Lasten iiber eine relativ groBe, ungestiitzte Spannweite transportieren, wenn die Fldche
uneben ist.*

Die Spuren (1), mit einer Standardlange von 2 Metern, lassen sich mit Hilfe von Stahlstiften einfach miteinander verbinden.
Extrem steife Stahl trager (2) mit einer Gleitflache aus Edelstahl werden in die Spuren gelegt, was den Widerstand auf den
Spuren und das Biegerisiko aufgrund kleiner Lasten nahezu auf Null reduziert. Die Druck-/Zug (3) einheiten sind mit einfach
abzunehmenden Fliigeln ausgestattet, um eine schnelle Anderung der Druck-/Zugrichtung zu erméglichen. Die Zylinder
in den Druck-/Zugeinrichtungen sind Uber hydraulische Schlduche (4) mit einer leistungsstarken hydraulischen Pumpe (5)
verbunden.

Die Verschubbahn wird standardméaBig mit einem Pumpenwagen (6) zum einfachen Bewegen der Pumpe und einem
Lagerrahmen (7) zur Aufbewahrung der Schienen geliefert.

*Die exakte ungestitzte Spannweite hangt vom Gewicht und der Positionierung der Last ab. Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie néhere Informationen
winschen.
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400 Tonnen Kapazitat (2 X 200 1)

Extrem steife Trager; kein Verbiegen bei kleinen Lasten

Modulares System; lasst sich leicht an verschiedene LastgroBen und -projekte

anpassen

Druck-/Zuganlage mit gleicher Kapazitat fir Schieben und Ziehen

- Moglichkeit, die Last in Position zu schieben oder zu ziehen, anstatt
nur zu schieben

- Akkurate Kontrolle in beide Richtungen

Abnehmbare Fliigel; schnelle Anderung der Druck- oder Zugrichtung

Sicher; integrierte Sicherheitsmerkmale im Druck-/Zuganlage zum Schutz vor
Uberdruck

Gleitpolster mit extrem niedrigem Reibungskoeffizient; geringer Gleitwider-
stand zwischen Spuren und Tragern

Pumpenwagen; fUr eine leichte Bewegung der Pumpe
Lagerrahmen zur Aufbewahrung der Spuren




TANDARDVERSCHUBBAHN (400 TONNEN AuBerdem erhiltlich
S o HODTORED OPTIONALE PRODUKTE

= Druck-/Zuganlage SPPU-S 2 Pumpen mit anderen Motoren (Benzin/Diesel) und/oder FlieBgeschwindigkeiten
Trager SB-S 2
/ Schlauche mit unterschiedlichen Farben und/oder Langen
Spur ST-S 8
ﬁ Hydraulikzylinder
Verldngerungsschlauche VL 10 SOU 4
; I Mechanische Hebebock
Verschubtwinpumpe 09T12E 1
ﬁ Hebekissen
Verschubbahn Lagerrahmen STSF-S 1
ﬁ Sicherungskeile und Blocke

Hand- und FuBpumpen
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Uberall auf der Welt

Raamsdonksveser,
Niederlande

T +31 (0) 162 75 15 00

E industry@holmatro.com

Glen Burnie MD,

Vereinigten Staaten

T +1 (0) 410-768-9662

E industrial@holmatro-usa.com

Dank unseres weltweiten
Netzwerks flr Vertrieb und Service
gibt es immer einen Holmatro-
Vertreter in lhrer Nahe, der |hnen
gerne weiterhilft!

Suzhou, Jiangsu Province
China

T +86 (512) 6380 7060

E china@holmatro.com




FEEL THE POWER




