


























3.7.1 LED's voor laadstatusindicatie

3.7.2 Technische specificaties van de accu





6.1.1 Algemeen

6.1.2 De accu opladen



6.1.3 De accu plaatsen

6.2.1 De accu vervangen

6.2.2 Informatie met betrekking tot het milieu

6.2.3 Beweging van het gereedschap

De accu opladen:



6.2.4 Snijden

6.3.1 Inspecteren

6.3.2 Afsluiten

6.3.3 Reinigen en opbergen



6.3.4 De accu opslaan







8.5.1 Algemeen

8.5.2 Dodemansknop

8.5.3 Messen

8.5.4 Centreerbout

8.5.5 Scharnierpennen

8.5.6 Borgringen van scharnierpennen



8.8.1 Tijdelijke opslag

8.8.2 Langdurige opslag























3.7.1 LEDs for State Of Charge indication

3.7.2 Technical specifications battery pack





6.1.1 General

6.1.2 Charging the battery pack

6.1.3 Installing the battery pack

6.2.1 Changing the battery pack

Charge the battery pack:



6.2.2 Environmental information

6.2.3 Tool movement

6.2.4 Cutting

6.3.1 Inspection



6.3.2 Shut down

6.3.3 Cleaning and storage

6.3.4 Storing the battery pack







8.5.1 General

8.5.2 Deadman’s button

8.5.3 Blades

8.5.4 Centre bolt



8.5.5 Hinge pins

8.5.6 Snap rings of hinge pins

8.8.1 Temporary storage

8.8.2 Long-term storage

























3.7.1 LED d'indication d'état de charge

3.7.2 Spécifications techniques de pack-batterie





6.1.1 Généralités

6.1.2 Chargement de pack-batterie

6.1.3 Installation de pack-batterie

Chargement du pack-batterie :



6.2.1 Changement de pack-batterie

6.2.2 Informations environnementales

6.2.3 Mouvement de l'outil

6.2.4 Découpage



6.3.1 Inspection

6.3.2 Arrêt

6.3.3 Nettoyage et entreposage

6.3.4 Rangement de pack-batterie







8.5.1 Généralités

8.5.2 Bouton homme mort

8.5.3 Lames



8.5.4 Boulon central

8.5.5 Goupille articulée

8.5.6 Bagues de sûreté de goupille articulée

8.8.1 Entreposage temporaire



8.8.2 Entreposage à long terme























3.7.1 LEDs für Ladestandsanzeige

3.7.2 Technische Daten des Batteriepakets





6.1.1 Allgemeines



6.1.2 Aufladen des Batteriepakets

6.1.3 Einsetzen des Batteriepakets

6.2.1 Wechsel des Batteriepakets

Aufladen des Batteriepakets:



6.2.2 Umweltinformationen

6.2.3 Werkzeugbewegung

6.2.4 Schneiden

6.3.1 Inspektion

6.3.2 Außerbetriebnahme



6.3.3 Reinigung und Lagerung

6.3.4 Lagern des Batteriepakets







8.5.1 Allgemeines

8.5.2 Totmannknopf

8.5.3 Klingen

8.5.4 Mittelbolzen

8.5.5 Gelenkstifte

8.5.6 Sprengringe der Gelenkstifte



8.8.1 Kurzfristige Lagerung

8.8.2 Langfristige Lagerung























3.7.1 LEDs para indicación del estado de carga

3.7.2 Especificaciones técnicas del pack de baterías





6.1.1 General

6.1.2 Carga del pack de baterías



6.1.3 Instalación del pack de baterías

6.2.1 Cambio del pack de baterías

6.2.2 Información medioambiental

Cargue el pack de baterías:



6.2.3 Movimiento de la herramienta

6.2.4 Corte

6.3.1 Inspección

6.3.2 Apagado

6.3.3 Limpieza y almacenaje



6.3.4 Almacenamiento del pack de baterías







8.5.1 General

8.5.2 Botón de hombre muerto

8.5.3 Cuchillas

8.5.4 Perno central

8.5.5 Pasadores de articulación

8.5.6 Anillos de presión de los pasadores de bisagra



8.8.1 Almacenamiento temporal

8.8.2 Almacenamiento a largo plazo























3.7.1 LEDs para indicação do estado de carga

3.7.2 Especificações técnicas da bateria





6.1.1 Geral

6.1.2 Carregar a bateria



6.1.3 Instalar a bateria

6.2.1 Trocar a bateria

6.2.2 Informação ambiental

6.2.3 Movimento da ferramenta

Carregar a bateria:



6.2.4 Cortar

6.3.1 Inspeção

6.3.2 Desativar

6.3.3 Limpar e armazenar

6.3.4 Armazenamento da bateria







8.5.1 Geral

8.5.2 Botão de apoio



8.5.3 Lâminas

8.5.4 Parafuso de centragem

8.5.5 Pinos de charneira

8.5.6 Remova as anilhas dos pinos de charneira

8.8.1 Armazenamento temporário



8.8.2 Armazenamento a longo prazo
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