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2.2.1 Algemeen

2.2.2 Markeringen







3.1.1 Typebenaming









5.2.1 De pomphandgreep bevestigen

5.2.2 De draaggreep invouwen



5.2.3 De draaggreep draaien

5.2.4 Set van trekhulpstukken en trekkettingen

5.3.1 Algemeen

5.3.2 Beweging van het gereedschap

5.3.3 Het gereedschap bedienen



5.3.4 Snijden

5.3.5 Knijpen

5.3.6 Spreiden

5.4.1 Afsluiten



5.4.2 Inspectie

5.4.3 Reinigen en opbergen





7.5.1 Algemeen

7.5.2 Olie bijvullen (Fig. 2)



7.5.3 Spreidpunten en -armen (Fig. 7)

7.5.4 Borgringen van scharnierpennen (figuur 7)

7.5.5 Centreerbout (fig. 7)

7.5.6 Scharnierpennen (fig. 7)

7.5.7 Hulpstukken

7.5.8 Draaggreep









2.2.1 General

2.2.2 Markings







3.1.1 Type designation









5.2.1 Fitting the pump handle

5.2.2 Folding the carrying handle

5.2.3 Rotating the carrying handle

5.2.4 Pulling attachments and pull chain set



5.3.1 General

5.3.2 Tool movement

5.3.3 Operating the tool

5.3.4 Cutting



5.3.5 Squeezing

5.3.6 Spreading

5.4.1 Shut down

5.4.2 Inspection

5.4.3 Cleaning and storage





7.5.1 General

7.5.2 Adding oil (Fig. 2)



7.5.3 Spreading tips and arms (Fig. 7)

7.5.4 Snap rings of hinge pins (Fig. 7)

7.5.5 Centre bolt (Fig. 7)

7.5.6 Hinge pins (Fig. 7)

7.5.7 Accessories

7.5.8 Carrying handle









2.2.1 Généralités

2.2.2 Marquages







3.1.1 Désignation du type









5.2.1 Installation de la poignée de pompe

5.2.2 Pliage de la poignée de transport



5.2.3 Rotation de la poignée de transport

5.2.4 Jeu d'accessoires de traction et de chaînes de traction

5.3.1 Généralités

5.3.2 Mouvement de l'outil

5.3.3 Fonctionnement de l'outil



5.3.4 Découpage

5.3.5 Pincement

5.3.6 Écartement



5.4.1 Arrêt

5.4.2 Inspection

5.4.3 Nettoyage et entreposage





7.5.1 Généralités

7.5.2 Ajout d'huile (Fig. 2)



7.5.3 Bras de levier et pointes d'écartement (Fig. 7)

7.5.4 Bagues de sûreté de goupilles articulées (Fig. 7)

7.5.5 Boulon central (Fig. 7)

7.5.6 Goupilles articulées (Fig. 7)

7.5.7 Accessoires

7.5.8 Poignée









2.2.1 Allgemeines

2.2.2 Kennzeichnungen







3.1.1 Typenbezeichnung









5.2.1 Anbringen des Pumpenhebels

5.2.2 Falten des Tragegriffs



5.2.3 Drehen des Tragegriffs

5.2.4 Zug-Anbaugeräte und Zugketten-Satz

5.3.1 Allgemeines

5.3.2 Werkzeugbewegung

5.3.3 Bedienung des Werkzeugs



5.3.4 Schneiden

5.3.5 Quetschen

5.3.6 Spreizen



5.4.1 Außerbetriebnahme

5.4.2 Inspektion

5.4.3 Reinigung und Lagerung





7.5.1 Allgemeines

7.5.2 Hinzufügen von Öl (Abb. 2)



7.5.3 Spreizerspitzen und Arme (Abb. 7)

7.5.4 Sprengringe der Gelenkstifte (Abb. 7)

7.5.5 Hauptbolzen (Abb. 7)

7.5.6 Gelenkstifte (Abb. 7)

7.5.7 Zubehör

7.5.8 Tragegriff









2.2.1 General

2.2.2 Marcado







3.1.1 Designación de tipo









5.2.1 Montaje de la manivela de la bomba

5.2.2 Plegado de la agarradera de transporte



5.2.3 Giro de la agarradera de transporte

5.2.4 Conjunto de accesorios de tracción y cadenas de tracción

5.3.1 General

5.3.2 Movimiento de la herramienta

5.3.3 Funcionamiento de la herramienta



5.3.4 Corte

5.3.5 Compresión

5.3.6 Dispersión

5.4.1 Apagado



5.4.2 Inspección

5.4.3 Limpieza y almacenaje





7.5.1 General

7.5.2 Adición de aceite (Fig. 2)



7.5.3 Puntas y brazos de dispersión (Fig. 7)

7.5.4 Anillos de presión de los tornillos de las bisagras (Fig. 7)

7.5.5 Perno central (Fig. 7)

7.5.6 Tornillos de las bisagras (Fig. 7)

7.5.7 Accesorios

7.5.8 Agarradera de transporte









2.2.1 Geral

2.2.2 Marcas







3.1.1 Designação do tipo









5.2.1 Instalação do manípulo da bomba

5.2.2 Dobragem da manípulo de transporte



5.2.3 Rodando a manípulo de transporte

5.2.4 Conjunto de acessórios de tração e corrente de tração

5.3.1 Geral

5.3.2 Movimento da ferramenta

5.3.3 Funcionamento da ferramenta



5.3.4 Corte

5.3.5 Compressão

5.3.6 Afastamento

5.4.1 Desactivar



5.4.2 Inspecção

5.4.3 Limpar e armazenar





7.5.1 Geral

7.5.2 Reabastecer óleo (Fig. 2)



7.5.3 Extremidades e braços de afastamento (Fig. 7)

7.5.4 Anéis de pressão dos pinos de charneira (Fig. 7)

7.5.5 Parafuso de centragem (Fig. 7)

7.5.6 Pinos de charneira (Fig. 7)

7.5.7 Acessórios

7.5.8 Manípulo de transporte
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