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Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre necesita la aprobación de un especialista en estructuras capacitado.

 -La carga de trabajo total del apuntalamiento de puntos doble arriostrado con puntales es la suma de la carga de trabajo de todos los 

puntales de soporte de carga (A).

 -Coloque un limitador de tracción en todos los puntales (B).

APUNTALAMIENTO DE PUNTOS DOBLE, 
ARRIOSTRADO CON PUNTALES

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el conjunto de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras. 

A

B

*depende de la configuración

M10

P20

P30

P40

P60

M10-M10

M10 - P20

P60 - P60

P30 - P60

P40 - P60

P30 - P40

P20 - P60

M10 - P60

P40 - P40

P20 - P40

M10 - P40

M10 - P30

P20 - P30

P30 - P30

P20 - P20

50.500lb 50.500lb 46.700lb50.500lb 35.900lb 26.700lb 14.100lb19.600lb 7.300lb10.100lb

22.900kg 22.900kg 21.200kg22.900kg 16.300kg 12.100kg 6.400kg8.900kg 3.300kg4.600kg

2ft 4ft 8ft6ft 10ft 14ft12ft 16ft 17ft
0.5m 1m 2m1.5m 2.5m 3m 4m3.5m 5m4.5m

CUADRO DE CARGAS DE TRABAJO OMNISHORE

Capacidad con factor de seguridad 2/Carga céntrica/Bases giratorias/Puntales neumáticos - mecánicos
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