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PRZYJAZNE DLA 
UŻYTKOWNIKA MODULARNE 

SYSTEMY ŚLIZGOWE DO 
TRANSPORTU DUŻYCH 

OBCIĄŻEŃ W POZIOMIE

Mastering power

Produkty Holmatro tworzone są zgodnie z zasadą, według której tylko kontrolowana siła może być skutecznie 

wykorzystywana. Wyrażamy tę wizję hasłem „Mastering Power”. Choć od naszego założenia w 1967 

roku minęło 50 lat, w dalszym ciągu pozostajemy wierni naszym tradycyjnym holenderskim wartościom, 

oferując innowacyjność, jakość i wsparcie. To właśnie dlatego opracowujemy, projektujemy i wytwarzamy 

nasze narzędzia we własnych obiektach. Nasze doświadczenie w dziedzinie hydrauliki wysokociśnieniowej 

pozwala nam przekraczać granice możliwości technicznych. Dzięki temu nasze narzędzia są lżejsze, bardziej 

kompaktowe i wytrzymałe oraz łatwiejsze w użyciu.

holmatro.com
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Firma Holmatro nie koncentruje się jedynie na rozwiązaniach do podnoszenia i obniżania obciążeń w pionie, 

ale również na transporcie ciężkich ładunków w poziomie. Systemy ślizgowe Holmatro przeznaczone są do 

przemieszczania obiektów i instalacji przemysłowych o nietypowych rozmiarach i masie do miejsc, w których 

zastosowanie dźwigu nie jest możliwe.

Systemy modularne; możliwość łatwego 
dostosowania do obciążeń o różnych wymiarach 
i projektów
Przemieszczanie i ustawianie instalacji i przedmiotów 

przemysłowych jest skomplikowanym zadaniem, w 

którym kluczową rolę odgrywa dokładność, stabilność i 

bezpieczeństwo. Ponieważ przedmioty i instalacje różnią się 

wagą i rozmiarem, każdy projekt polegający na transporcie 

ślizgowym jest inny. W odpowiedzi na to wyzwanie 

fi rma Holmatro opracowała dwa niezwykle przyjazne dla 

użytkownika modularne systemy ślizgowe, które mogą być 

łatwo dostosowywane do obciążeń w różnych rozmiarach i 

do różnych projektów.

Jednakowa nośność skuteczna popychania i
ciągnięcia na potrzeby kontrolowanego 
ustawiania
Zasada działania systemów ślizgowych Holmatro jest 

prosta: każdy system składa się z zestawu torów, belek i 

elementów popychająco-ciągnących wyposażonych w 

cylinder dwustronnego działania. Obciążenie spoczywa 

na belkach, które przemieszczają się poziomo po torach. 

Aby optymalnie prowadzić belki, tory wyposażone są 

w podkładki ślizgowe o wyjątkowo niskim tarciu. Belki 

połączone są z elementami popychająco-ciągnącymi, które 

z kolei wyposażone są w cylinder o jednakowej nośności 

skutecznej popychania i ciągnięcia. Dzięki temu praca 

systemu może przebiegać bezpiecznie i w kontrolowany 

sposób. Cylindry dwustronnego działania w elementach 

popychająco-ciągnących podłączone są do pompy 

hydraulicznej za pomocą węży. Ta potężna dwustronna 

pompa oferuje dwa jednakowe przepływy oleju, które mogą 

być kontrolowane niezależnie. 

Który system ślizgowy najlepiej sprawdzi się u 
Państwa?
Holmatro oferuje dwa modułowe systemy ślizgowe. 

Niezwykle lekki system przeznaczony do obciążeń 

sięgających 200 ton oraz system do obciążeń do 400 ton 

(przy założeniu, że użyto dwóch elementów ślizgowych). 

System ślizgowy do obciążeń 200-tonowych charakteryzuje 

się wyjątkowo niewielką wysokością konstrukcji i składa 

się z lekkich podzespołów, co sprawia, że jest łatwy w 

użyciu bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi 

podnoszących, takich jak wózek widłowy. Instalacja pozwoli 

Ci zaoszczędzić dużo czasu! Ten lekki system przeznaczony 

jest do przemieszczania obiektów w miejscach 

charakteryzujących się ograniczeniami przestrzennymi. 

System ślizgowy do obciążeń 400-tonowych to nadzwyczaj 

potężne rozwiązanie służące do przemieszczania bardzo 

ciężkich obiektów.

Potrzebujesz więcej mocy? Nośność skuteczną systemu 

i układ sterowania można dostosować do wymagań 

technicznych określonych przez klienta.

połączone są z elementami popychająco-ciągnącymi, które 

z kolei wyposażone są w cylinder o jednakowej nośności 

skutecznej popychania i ciągnięcia. Dzięki temu praca 

systemu może przebiegać bezpiecznie i w kontrolowany 

sposób. Cylindry dwustronnego działania w elementach 

i układ sterowania można dostosować do wymagań 

technicznych określonych przez klienta.

SYSTEM ŚLIZGOWY
Przenoszenie przedmiotów i instalacji przemysłowych 
o znacznych gabarytach i wadze w poziomie

ZESKANUJ KOD QR
Zobacz system 

ślizgowy w akcji!
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Cechy i zalety

• Nośność skuteczna 200 ton (2 X 100 t)

• Niewielka wysokość konstrukcji; całkowita wysokość wynosi zaledwie 56 mm 

(2,20 cala)

• - Skuteczność w miejscach o ograniczonej przestrzeni

• Lekkie podzespoły wyposażone w optymalnie umiejscowione uchwyty

- Łatwość przenoszenia, obsługi, pozycjonowania i montażu przez jedną lub 

 dwie osoby (bez konieczności stosowania wózka widłowego) 

- Zmniejszony wysiłek fi zyczny 

- Maksymalne dane użytkowe przy minimalnej wadze

• System modułowy 

- Łatwość przystosowania do ładunków różnej wielkości i dowolnych 

 projektów 

- System typu włącz i pracuj; łatwość montażu bez konieczności stosowania 

 dodatkowego sprzętu

• Cylinder elemencie pchająco-ciągnącym o takiej samej nośności skutecznej

przy pchaniu i ciągnięciu 

- Możliwość zarówno wepchnięcia, jak i wciągnięcia ładunku na swoje miejsce,

  zamiast jedynie pchania 

- Precyzja sterowania w obydwu kierunkach

• Zmiana kierunku za pomocą uchwytu; możliwość zmiany kierunku pchania i 

ciągnięcia w ułamku sekundy

• Wewnętrzna lina powrotu cylindra elemencie pchająco-ciągnącym 

- Zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia liny 

- Jednakowa długość węży doprowadzających i odprowadzających olej

• Bezpieczeństwo; wbudowane funkcje bezpieczeństwa w cylindrze 

zabezpieczające przed nadciśnieniem

• Wysokie belki dopasowane do belek standardowych; użyteczne w 

sytuacji, w której powierzchnia styku ładunków nie jest całkowicie 

dopasowana w przedniej części jednostki pchająco-ciągnącej 

- Całkowita masa ładunku jest optymalnie rozłożona na cały system

• Podkładki ślizgowe o wyjątkowo niskim współczynniku tarcia; niski opór

ślizgowy między torami a belkami 

W zestawie standardowym:

• Wózek do pompy; zapewnia łatwe przemieszczanie pompy

• Rama do przechowywania torów
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Lekki system ślizgowy Holmatro skonstruowany jest z niezwykle lekkich podzespołów, co gwarantuje łatwość 
przenoszenia, obsługi i ustawiania w pojedynkę lub przez dwie osoby, bez konieczności stosowania dodatkowego 
sprzętu, np. wózka widłowego. Zmiana kierunku pchania/ciągnięcia w ułamku sekundy!

Maksymalna nośność skuteczna systemu wynosi 200 ton przy założeniu, że użyto dwóch elementów ślizgowych, zgodnie 

z opisem w zestawie startowym na następnej stronie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi zaledwie 56 mm (2,20 cala). 

Pomimo niewielkiej wysokości i wagi możliwe jest uzyskanie stosunkowo dużej rozpiętości konstrukcji niepodpartej w 

przypadku nierównej powierzchni.*

Tory (1), o standardowej długości 1,8 m, można łatwo podłączyć do innych torów przy użyciu systemu zatrzaskowego. Belki 

ze stali nierdzewnej (2) umieszcza się na torach. Belki mogą zostać bezpiecznie podłączone do elementu popychająco-

ciągnącego przy użyciu wspornika popychająco-ciągnącego (3). Za pomocą uchwytu umieszczonego na elemencie 

popychająco-ciągnącym (4) można w ułamku sekundy zmienić kierunek pchania lub ciągnięcia przez lekki system ślizgowy 

Holmatro. Cylinder popychająco-ciągnący wyposażony jest w wewnętrzną linę powrotu, co zdecydowanie zmniejsza 

prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Ponieważ złącza zasilania i powrotu są umiejscowione obok siebie z tyłu cylindra ze 

względu na użycie wewnętrznej liny powrotu, węże (5) służące do doprowadzania i odprowadzania oleju są równej długości.

Firma Holmatro opracowała belki o szczególnie dużej wysokości (6) do stosowania, gdy obciążenie nie styka się z przednią 

częścią elementu popychająco-ciągnącego. Są one dopasowane do belek standardowych, dzięki czemu całkowita masa jest 

optymalnie rozłożona na cały system.

System ślizgowy zasilany jest przez potężną podwójną pompę hydrauliczną (7). W standardzie system zawiera wózek na 

pompę (8) umożliwiający łatwy transport pompy oraz ramę do przechowywania torów (9).

*Dokładny dystans bez wsparcia zależy od wagi i ustawienia obciążenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje.

LEKKI SYSTEM ŚLIZGOWY (200 TON)
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Bardzo niski i niespotykanie lekki (brak potrzeby stosowania 
wózka widłowego!)
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ZESKANUJ KOD QR
Zobacz system 

ślizgowy w akcji!

produkty opis model qty 

Jednostka pchająco-ciągnąca SPPU-LW 2

Wspornik pchająco-ciągnący SPPB-LW 2

Belka 1.8 SB-LW 1.8 2

Belka 1 SB-LW 1 2

Belka wysoka 1.8 SHB-LW 1.8 -

Belka wysoka 1.2 SHB-LW 1.2 -

Tor ST-LW 8

Węże przedłużające VL 10 SOU 4

Dwustronna pompa ślizgowa 09 T 12 E 1

Rama do przechowywania STSF-LW 1

LEKKI SYSTEM ŚLIZGOWY (200 TON)
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Standardowy system ślizgowy Holmatro składa się z solidnych, wstrząsoodpornych części. Maksymalna 

nośność skuteczna systemu wynosi 400 ton przy założeniu, że użyto dwóch elementów ślizgowych, zgodnie 

z opisem w zestawie startowym na następnej stronie. Wysokość całej konstrukcji wynosi 244 mm (9,61 cali) i 

umożliwia przenoszenie obciążeń na dużym dystansie bez wsparcia, nawet jeśli powierzchnia nie jest równa.*

Tory (1), o standardowej długości 2 m, można łatwo podłączyć do innych torów przy użyciu stalowych sworzni. Na torach 

umieszczane są bardzo sztywne belki stalowe (2) o powierzchni ślizgowej ze stali nierdzewnej, co pozwala ograniczyć opór 

na torze oraz zmniejszyć praktycznie do zera prawdopodobieństwo wygięcia ze względu na małe obciążenie. Elementy 

popychająco-ciągnące (3) wyposażone są w łatwo demontowalne skrzydła, które umożliwiają szybką zmianę kierunku 

popychania lub ciągnięcia systemu. Cylindry w elementach popychająco-ciągnących podłączone są za pomocą węży 

hydraulicznych (4) do potężnej podwójnej pompy hydraulicznej (5).

W standardzie system ślizgowy zawiera wózek na pompę (6) umożliwiający łatwy transport pompy oraz ramę do 

przechowywania torów (7). 

* Dokładny dystans bez wsparcia zależy od wagi i ustawienia obciążenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje.

Cechy i zalety

• Nośność skuteczna 400 ton (2 X 200 t)

• Bardzo sztywne belki; nie wyginają się pod wpływem małego obciążenia

• System modułowy; łatwość przystosowania do ładunków różnej wielkości i 

dowolnych projektów

• Cylinder o takiej samej nośności skutecznej przy pchaniu i ciągnięciu

- Możliwość zarówno wepchnięcia, jak i wciągnięcia ładunku na swoje

 miejsce, zamiast jedynie pchania 

- Precyzja sterowania w obydwu kierunkach

• Demontowane skrzydła; możliwość szybkiej zmiany kierunku pchania i 

ciągnięcia

• Bezpieczeństwo; wbudowane funkcje bezpieczeństwa w cylindrze 

zabezpieczające przed nadciśnieniem

• Podkładki ślizgowe o wyjątkowo niskim współczynniku tarcia; niski opór 

ślizgowy między torami a belkami

W zestawie standardowym

• Wózek do pompy; zapewnia łatwe przemieszczanie pompy

• Rama do przechowywania torów

STANDARDOWY SYSTEM ŚLIZGOWY (400 TON)
Niezwykle wytrzymały i solidny



STANDARDOWY SYSTEM ŚLIZGOWY (400 TON)
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Pozostałe produkty 

OPCJONALNE PRODUKTY
produkty opis

Pompy z różnymi silnikami (benzyna/olej napędowy) i/lub prędkościami przepływu

Węże w różnych kolorach i/lub długościach

Cylindry hydrauliczne

Siłowniki mechaniczne

Poduszki podnoszące 

Kliny i blokady stabilizujące

Pompy ręczne i nożne

produkty opis model qty 

Jednostka pchająco-ciągnąca SPPU-S 2

Bleka SB-S 2

Tor ST-S 8

Węże przedłużające VL 10 SOU 4

Dwustronna pompa ślizgowa 09 T 12 E 1

Rama do przechowywania STSF-S 1



Wyłączenie odpowiedzialności - Pomimo dołożenia wszelkich starań podczas opracowywania tej treści istnieje możliwość, że informacje na tym wydruku są niepra-
widłowe lub niekompletne. Spółka N.V. Holmatro oraz jej spółki zależne (dalej zwane łącznie „Holmatro”) nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań 
podjętych na podstawie tych wydruków. W razie wątpliwości dotyczących poprawności lub kompletności tych informacji należy skontaktować się z Holmatro (nr telefonu: 
+31 (0)162-751500). Nie dopuszcza się kopiowania lub publikowania żadnych fragmentów lub całości tego wydruku bez wyraźnego pozwolenia Holmatro.

Holmatro Holandia
Raamsdonksveer,  
Holandia
T +31 (0) 162 75 15 00
E  industry@holmatro.com

Holmatro Chiny
Suzhou, Jiangsu Province 
Chiny
T +86 (512) 6380 7060
E  china@holmatro.com

Holmatro USA
Glen Burnie MD,  
U.S.A.
T +1 (0) 410-768-9662
E  industrial@holmatro-usa.com

BIURA I 
SPRZEDAWCY 
HOLMATRO
Na całym świecie

Dzięki naszej globalnej sieci 
handlowo-usługowej zawsze 
znajdziesz przedstawiciela firmy 
Holmatro w pobliżu!

Znajdź najbliższego 
przedstawiciela Holmatro na 
stronie holmatro.com
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