Ficha de especificaciones técnicas

12 W 25 D | Bomba variable

< ho

Imatro

mastering power

n° de articulo 100.152.035
modelo 12W25D
presion maxima de trabajo psi 10443
descripcion breve Bomba variable
capacidad efectiva del deposito de aceite oz 845.4

nuimero de salidas 1

numero de etapas 2

caudal de la 1a etepa / min. oz 108.2

caudal de la 2a etepa / min. oz 40.6

rango de presién de la 1a etapa psi 0 - 2901

rango de presion de la 2a etepa psi 2901 - 10443
tipo de motor motor eléctrico
motor aBZO\gAPCh15 kW - 50
acelerar rpm 2850

peso, listo para su uso Ib 147.7
dimensiones (L x A x A) in 19.7x156x21.3

SADA Power Switch M304 100.172.051
Valvula, efecto simple M 311 100.181.311
Vélvula, efecto doble M 322 100.181.322
Vélvula, efecto doble M 323 100.181.323
Vélvula, efecto doble M 326 100.182.321
Set de asa de transporte 100.151.054
Blogue de conexion M 301 B 100.182.088
Placa de conexién M 302 100.181.302
Plancha cobertora 100.151.040
Valvula reguladora de presién M 303 100.181.303
Bastidor de proteccion 100.151.056
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