Folha de especificac6es técnicas

HWJ 25 U | Cunha
s

numero de artigo 100.102.021
modelo HWJ 25 U
breve descricdo Cunha
presséo de trabalho méax. bar/Mpa 720/ 72
tonelagem t 24

min. espacgo de inser¢cao mm 6
levantamento de curso mm 51

max. forca se espalhando KN/t 235.4/24
tipo de retorno hidréaulico
teor de 6leo necessaria (imprensa) cc 328

teor de 6leo necessaria (retirar) cc 217

peso, pronto para uso kg 8.1
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Embora este contetido tenha sido alvo da maxima atencao, é possivel que a informagéo neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) nao
podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstéancia, pelas consequéncias das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medicoes efetuadas pelo fab-
ricante. Caso tenha alguma duvida acerca da exatidao ou integralidade da informagéo, devera contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada
de forma alguma, sem a autorizacéo explicita da Holmatro.



