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Technisches Datenblatt

SPPU-LW | Druck-/Zuganlage
TechmischeDaten

Artikelnummer 100.003.366

kurze Beschreibung Druck-/Zuganlage

Modell SPPU-LW

max. Betriebsdruck bar/Mpa 720/ 72

Tonnage t 10

Hub mm 330

Kapazitat (Driicken) kN/t 101.3/10.3

Kapazitat (Einfahren) KN/t 93.9/9.6

effective Druckflache (Driicken) cm? 32.66

effective Druckflache (Einfahren) cm? 13.54

erforderliche Olinhalt (Driicken) cc 1078

erforderliche Olinhalt (Einfahren) cc 447

Ausflhrung doppelt

Ricklauftyp Hydraulik

Material Stahl

Gewicht, einsatzbereit kg 26.0 m ] D@

-,

Technische Zeichmung Abmessungen S

Abmessung A mm 637 ?

Abmessung B mm 264

Abmessung C mm 233
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Obwohl groBe Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollstandig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr lierten Betriebe (in der
Folge: Holmatro) tibernehmen keine Verantwortung fiir die Folgen von Unvolistandigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte konnen im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei
Zweifel an der Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrtickliche
Genehmigung von Holmatro vervielféltigt werden.



